Takuutodistus/limoitus

NOBO

Tama takuutodistus/limoitus yhdessa laskun kanssa toimii takuun voimassaolon todistuksena Nobd-lammityskaapelille, -lampématolle
tai -lampokelmulle. Reklamaatiotapauksessa tama todistus tulee nayttdaa Glen Dimplex Nordicin edustajalle, joka yhdessa asentajan
kanssa tutkii asennetun lammitysjarjestelman. Takuu on voimassa ainoastaan mikali asennusohjeita on noudatettu.

Asiakas:
Osoite:

Asennuksen pvm:

Sisdasennus
Betonivalu (cm)

Matalarakenteinen lattia syttyva (cm)

Lammitysjarjestelma

Nobdo-kaapeli tyyppi:

Ulkoasennus

Betoni: Sulanapitoputki:

Vikavirtasuoja:

Maadoitus:

Kuvaus lammitysjarjestelmasta

Lukumaara Tyyppi

Vastusmittaus
Resistannssi ennen asennusta (Q)

Eristysvastus ennen asennusta (MQ)

Nob6 lammityskalvo

Tuote NUF60W (40cm)
Pituudet (kpl)
Pituus yhteensd (m)

Lampderistys (mm) 3mm

Pvm:

Termostaatin tyyppi:

Suojavaippa:

Teho (W)

Sahkoéurakoitsija:
Osoite:

S-posti:

Itsetasoittuva kuituvahvisteinen valu (cm)

Nobd-matto tyyppi:

Y-tunnus:
Puhelin:

Yhteyshenkil6:

Matalarakenteinen lattia palamaton (cm)

Nobo-kalvo tyyppi:

Asfaltti: Ranni/syoksytorvi:
Asennusohjetta noudatettu: Valokuva jarjestelmasta:
Raudoitus: Raudoitusverkko:
Vastus (Q) Jannite (v) Asennusvili (cm) W/m2 W/m
Resistanssi asennuksen jdlkeen (Q)
Eristysvastus asennuksen jilkeen (MQ)
NUF80W (40cm) NUF60W (60cm) NUF80W (60cm) NUF60W (100cm) NUF80W (100cm)
6mm 10mm 12mm 14mm 20mm

Allekirjoitus:
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